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Zwangssteuerung fur ein Ventil 

Eine Zwangssteuerung fur ein Ventit enthalt ein einen 
Nocken (5) eng und reibungsarm umschlieSendes Band (7), 
das senkrecht zur Rotationsachse des Nockens (5) leicht ver- 
formbar ist sowie in der Nockenebene schwenkbar am Ende 
des Ventilschafts (1 ) angelenkt (bei 8) ist (Figur 1 ). 
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Patentanspruche 

1. Zwangssteuerung fur ein Ventil, insbesondere ein 
Ladungswechsel- Ventil einer Brennkraftmaschine, 
mit einem rotierenden Nocken und Mitteln zur t 
Herstellung einer formschltissigen Verbindung 
zwischen Nocken und Ventilschaft, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Nocken (5) von einem Band 
(7) reibungsarm eng umschlungen ist, das in einer 
zur Rotationsachse des Nockens (5) senkrechten ic 
Ebene verformbar am freien Endbereich des Ven- 
tilschafts (1) angelenkt (bei 8) ist 

2. Zwangssteuerung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Band (7) auf dem Nocken (5) 
aufliegende, etwa nadel- oder walzenformige Roll- 15 
korper (6) enthalt 

3. Zwangssteuerung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Band ein Kunststoff band (21) 

iSt. 

20 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Zwangssteuerung fur ein 
Ventil gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Derartige Ventil-Zwangssteuerungen, auch desmo- 25 
dromische Steuerungen genannt, bieten insofern haufig 
Vorteile, als die sonst iiblicherweise verwendeten Ven- 
tilfedern zur Riickfuhrung der Ventiie in ihre SchlieB- 
stellung entfallen konnen. Ventilfedern beanspruchen 
Platz gerade an den Stellen, an denen bei Brennkraftma- 30 
schinen die Platzverhaltnisse beschrSnkt sind, und bela- 
sten daruber hinaus die Nockenwelle. Auch verhindern 
sie nicht mit Sicherheit ein Abheben des Ventilschaften- 
des von der Nockenwelle insbesondere bei hohen Dreh- 
zahlen, wodurch es zu einerri Ventilflattern kommen 35 
kann. SchlieBlich ist die niedrige Reibleistung zu erwah- 
nen. 

Bekannte Ventil-Zwangssteuerungen besitzen den 
Nachteil eines relativ groBen Platzbedarfs im Bereich 
des jeweiligen Nockens und gegebenenfalls relativ gro- 40 
Ber bewegter Massen. 

Der Erfindung liegt mithin die Aufgabe zugrunde, ei- 
ne Ventil-Zwangssteuerung mit den Merkmalen des 
Oberbegriffs des Hauptanspruchs zu schaffen, die sich 
durch eine besonders platzsparende Bauweise sowie 45 
Minimierungder bewegten Massen auszeichnet. 

Die erfindungsgemaBe Losung dieser Aufgabe be- 
steht in den kennzeichnenden Merkmalen des Patentan- 
spruchs 1, vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
beschreiben die Unteranspruche. 50 

Infolge der Wahl eines den Nocken eng umschlieBen- 
den flexiblen Bandes, das in der Nockenebene schwenk- 
bar am Ende des Ventilschafts angelenkt ist, wird der 
Platzbedarf gegenQber dem Platzbedarf des rotieren- 
den Nockens praktisch kaum vergroBert Insbesondere 55 
bei Verwendung von Rollkdrpern ergibt sich eine ver- 
nachlassigbar kleine Reibung im Bereich der form- 
schliissigen Verbindung zwischen Nocken und Ventil- 
schaft, und auch die rotierenden Massen sind infolge der 
Wahl eines flexiblen Bandes als Kopplung zwischen 60 
Nocken und Ventilschaft auBerordentlich klein. 

Zwei Ausfuhrungsbeispieie der Erfindung werden im 
folgenden anhand der Zeichnung erlautert, deren Figu- 
ren perspektivisch oder in Stirnansicht die hier interes- 
sierenden Teile einer Ventilsteuerung einer Brennkraft- 65 
maschine bei verschiedenen Stellungen des Ventils wie- 
dergeben. 

Betrachtet man zunSchst die Figuren 1 und 2, so ist 
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das hangende Ventil mit dem Ventilschaft 1 im Sinne des 
Pfeils 2 durch den auf der im Sinne des Pfeils 3 rotieren- 
den Nockenwelle 4 angeordneten Nocken 5 in seine 
untere Totpunktstellung bewegt, in der es vol! geoffnet 
ist. Der Nocken 5 ist eng umschlungen von dem mit 
walzen- oder nadelformigen Rollkdrpern 6 bestuckten 
Band 7, das in der Ebene des Nockens 5, das heiBt senk- 
recht zu seiner Rotationsachse, leicht verformbar ist. 
Das Band 7 ist ferner bei 8 ebenfalls in der Ebene des 
Nockens 5 schwenkbar am freien Ende des Ventilschafts 
1 angelenkt. 

In den Fig. 3 und 4 ist angenommen, daB die Nocken- 
welle 4 den Nocken im Sinne des Pfeils 3 in seine mit 5' 
bezeichnete Position weitergeschwenkt hat, so daB das 
Band quer zur Rotationsachse der Nockenwelle seine 
Gestalt in der bei T angedeuteten Weise verandert hat 
Es hat an der Rotations- bzw. Schwenkbewegung des 
Nockens nicht teilgenommen, da es hieran durch seine 

Vcruiiiuuitg 6 jiu i uciii Enuc ties Vcniusuimiis 1 gchiii- 
dert ist, sondern der Nocken ist gleichsam unter dem 
Band (infolge des Vorhandenseins der Rollkdrper 6 rei- 
bungsarm) verschwenkt worden und hat dabei das Band 
verformt. Das Band ubt nunmehr im Sinne des Pfeils 9 
nach oben gerichtete Kraf te auf den Ventilschaft 1 aus, 
die demgemaB das Ventil in Richtung nach oben in seine 
SchlieBstellung zu bewegen suchen. Bei iiblichen Ventil- 
steuerungen fur Brennkraftmaschinen werden diese 
SchlieBkrafte durch VentilschiieBfedern ausgeiibt. 

Zu dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 5 umschlingt 
ein innenseitig mit einer Keramik-Gleitschicht 20 verse- 
henes, flexibles Kunststoffband 21 den Nocken 22. Es ist 
mittels der Bandaufnahme 23, die sich uber die Gleitrol- 
le 24 am Nocken 22 absttitzt, fest mit dem Ventilschaft 
25 verbunden; seine freien Enden sind mittels der Kiam- 
mer 26 zusammengehalten. 

Wie auch die Ausfuhrungsbeispieie zeigen, besitzt die 
Erfindung den Vorteil eines geringen Platzbedarfs, ge- 
ringer zu bewegender Massen sowie einer weitgehen- 
den Reibungsfreiheit. 
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A positive control for a valve contains a band (7) tightly encompassing a cam (5) with little friction, which band is easily deformable 
perpendicular to th e axis o f rotation of the cam (5) and is pivoted (at 8) on the end of the valve stem (1) so that it can swivel in the 
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cam plane (Fig. 1 ). 
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